附件：                

      中共阿坝州委党校高清会议终端设备采购项目需求
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序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单位
	备注

	1
	嵌入式高清图像编解码设备
	▲1、兼容要求：可接入四川省委党校的视频会议平台，终端注册到平台，在平台图像资源树上呈现，党校总控室可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端也可获取平台内授权的图像资源，并可调看视频。（提供承诺函）
2、终端形态：终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行。
3、音视频标准：视频支持H.264 BP、H.264 HP、H.265，音频支持G.711、G.722、G722.1、G.729、G.719、OPUS。
4、编码能力：支持4K H.265的1M-6M码流编码，并可进行自适应码率控制，可在2M带宽下实现全动态4K视频的编码传输。
▲5、视频输入输出接口：视频输入接口≥4路，至少1×HDMI 4K超高清输入，1×DVI-I 1080P高清输入，2×SDI 1080P高清输入；视频输出接口≥4路，至少4×HDMI 4K超高清解码输出，支持四显同时输出。（提供产品实物接口图）
▲6、音频输入输出接口：至少支持2路音频输入，1×3.5接口，1×RCA接口；至少支持2路音频输出，1×3.5接口，1×RCA接口。（提供产品实物接口图）
▲7、多屏显示：支持4个虚拟屏幕导航，操作等同于在模板上直接操作，且可以进行跨屏操作，可在每个分屏上显示不同的调度内容，每个分屏都可支持多画面显示，通过选屏功能可快速切换各个分屏上的调度画面。（提供功能界面截图）
8、多编多解：至少支持1路4K30Fps和2路1080P编码；支持≥12路4K30Fps的解码或者≥24路1080P的解码。
9、远程控制：支持远程摄像机控制，可进行推拉摇移、调焦、光圈等进行云台控制和预置位设置。
10、多业务应用：支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板等。
▲11、支持终端的每路输出都具有多画面显示功能，单屏最大可显示36个画面，支持不少于30种的模板选择，提供1、2、4、5+1、3+4、7+1、9、8+2等模板布局；（提供功能界面截图） 
12、支持远程录像，终端发起远程录像指令后，录像可同步保存到录播服务器。
13、可以与省委党校的视频会议平台无缝数字对接，党校总控室可以对终端摄像头进行远程控制。
	1
	台
	需要与省委党校系统平台设备“AM2128W”适配并无缝接入

	2
	全高清遥控摄像机
	1、有效像素≥207万，最大分辨率不低于1920×1080。                                           

2、支持同轴高清SDI信号视频输出，SDI在1080P格式下最远传输可达100米。

3、光学变焦≥20倍，数字变焦≥10倍 ；最低照度0.5Lux(F1.8,AGC ON），支持自动/一键/手动聚焦。                                                                      

4、支持3路视频输出接口，一路音频输出接口。                                                                                                                                    

5、支持RS232/RS485控制接口；支持VISCA、Pelco-D、Pelco-P等多种控制协议。

6、支持自动/手动白平衡调节，自动/手动曝光调节（光圈、快门），自动/手动聚焦调节。

7、支持不低于255个预制位功能（遥控器可以设置不低于10个预制位），支持图像冻结。

8、需要与“嵌入式高清图像编解码设备”适配信号接口及控制接口 
	2
	台
	需要与“嵌入式高清图像编解码设备”适配信号接口及控制接口

	3
	安装实施辅材
	1、包含终端设备，摄像头等配套设施安装需要的材料及人工
	1
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